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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3502 Uzytkownik: Inztech

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe w tazienkach
1|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1 0819-15
[[(8.69+3.80)*2*2][*2*50% m?2 49.960
RAZEM 49.960
2 |KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.q|0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
[[(8.69+3.80)*2*2]*2*2.8]*50% m?2 139.888
RAZEM 139.888
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0811-07
(8.69*3.80)*2 m?2 66.044
RAZEM 66.044
4 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 7 cm m2
d.1 0804-07
(8.69*3.80)*2 m?2 66.044
RAZEM 66.044
5|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.1 0109-09
[(99.92*0.01)+(279.776*0.02)+(66.044*0.01)+(66.044*0.07)[*75% m3 8.909
RAZEM 8.909
6|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1/0109-10 km
Krotno$¢ = 6
[(99.92*0.01)+(279.776*0.02)+(66.044*0.01)+(66.044*0.07)[*75% m3 8.909
RAZEM 8.909
7 |[KNR-W 4-01  |Rozebranie Scian dziatowychj o gr.12 cm m3
d.1 0348-02
2.03*2.80*2*0.12 m3 1.364
RAZEM 1.364
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty remontowo-budowlane w tazienkach
9 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2 0803-03
[[(8.69+3.80)*2*2]*2.80+3.80*2*2]*50% m? 77.544
RAZEM 77.544
10 |[KNR-W 2-02 ||l icowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie kle- |m?2
d . 2 0840-03 Jowej
[(8.69+3.80)*2*2*2.80+3.80*2*2]*50% m?2 77.544
RAZEM 77.544
11 |KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.2|0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - w systemie Mapei (dwusktadniko-
wa)
[8.69*3.80*2]*50% m?2 33.022
RAZEM 33.022
12 |KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2 1116-02
[8.69*3.80*2] m?2 66.044
RAZEM 66.044
13 |KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.2|1116-03 Krotnosc¢ = 4.5
8.69*3.80*2 m?2 66.044
RAZEM 66.044
14 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.2|1118-06 kig
[8.69*3.80*2]*50% m?2 33.022
RAZEM 33.022
15|NNRNKB 202  |(z.VI) Oktadziny parapetéw z ptytek o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars- |m?
[(1.60*0.40+0.12+2*0.20)*8]*50% m?2 4.640
RAZEM 4.640
16 |[KNR-W 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowa- |m?2
d.2|0830-04 nych ze szlifowaniem
[(8.69+3.80)*2*2*0.80+3.80*0.80*2*2]*50% m?2 26.064
RAZEM 26.064
17 |[KNR-W 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdéw prefabrykowa-  |m?2
d.2|0830-06 nych ze szlifowaniem
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[8.69*3.80*2]*50% m?2 33.022
RAZEM 33.022
18 |KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m2
d.2|1505-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie-sufity
[8.69*3.80*2]*50% m?2 33.022
RAZEM 33.022
19 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-|m?2
d.2|1505-03 wych z gruntowaniem-$ciany
[(8.69+3.80)*2*2*0.80+3.80*0.80*2*2]*50% m?2 26.064
RAZEM 26.064
20 [KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkoéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajace m
d.z|1101-01 bruzdy o szer. do 10 cm
48.5*50% m 24.250
RAZEM 24.250
21 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokos- |szt.
d.2|0206-02 ci ponad 10 cm-po wymianie piondw kanalizacyjnych
3*3*4*66.7% szt. 24.012
RAZEM 24.012
22 |TZKNBK IV - |Osadzenie oscieznic metalowych,ram,wycieraczek,wsypdw w $cianach murowanych m2
d.2|4 wewn. pow.otworu do 2 m2
Krotno$¢ = 6
1.89*50% m?2 0.945
RAZEM 0.945
23 |KSNR 2 1002- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.2|° Krotnos¢ = 6
1.89*50% m? 0.945
RAZEM 0.945
24 |NNRNKB 202 ||(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mi- |m?2
d.2|2702-01 neralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
8.69*3.80*2*50% m? 33.022
RAZEM 33.022
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ilosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe w tazienkach
T/KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 49.960
d.1]15
2|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2 139.888
d.1/0701-02 nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
3|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 66.044
d.1]07
4|/KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej gr. 7 cm m2 66.044
d.1]07
5|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|ms3 8.909
d.1]0109-09 mi na odlegto$¢ do T km
6|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|ms3 8.909
d.1/0109-10 mi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 6
7|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian dziatowychj o gr.12 cm m3 1.364
d.1/0348-02
8|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt. 4.000
d.1104
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe w tazienkach
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty remontowo-budowlane w tazienkach
9|KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scia- |m? 77.544
d.2|03 nach i stupach
10|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach ~ |m? 77.544
d.2|/0840-03 15%x20 cm na zaprawie klejowej
11|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1T mmz |m? 33.022
d.2/0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie - w systemie Mapei (dwusktadnikowa)
12|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru- |m? 66.044
d.2[1116-02 bosci 25 mm
13|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gru-  |m? 66.044
d.2{1116-03 bosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 4.5
T4|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfa-|m?2 33.022
d.2|06 dane na klej metoda zwykta
15/NNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny parapetéw z ptytek o wym. 20x30 cmna za- ~ |m?2 4.640
d.2|2804-02 prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
16|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianachz ~ |m?2 26.064
d.2/0830-04 elementéw prefabrykowanych ze szlifowaniem
17|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele-|m2 33.022
d.2|/0830-06 mentéw prefabrykowanych ze szlifowaniem
18|KNR 2-02 1505- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2 33.022
d.2|04 podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie-sufity
T9|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2 26.064
d.2|03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem-sciany
20/KNNR-W 9 1101- | Uzupetnienie tynkdéw kat.Ill zwyktych po robotach instalacyj- |m 24.250
d.2|01 nych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
271|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni |szt. 24.012
d.2|02 do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm-po wymianie pionéw
kanalizacyjnych
22| TZKNBK IV -449 | Osadzenie oscieznic metalowych,ram,wycieraczek,wsypow w | m?2 0.945
d.2 $cianach murowanych wewn. pow.otworu do 2 m2
Krotnos$¢ = 6
23|/KSNR 2 1002-01 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycz- |m?2 0.945
d.2 nie wykonczonych
Krotnos$¢ = 6
24/NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie-  |m?2 33.022
d.22702-01 niem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug.
60 cm
PODSUMOWANIE
Roboty remontowo-budowlane w tazienkach
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3502 Uzytkownik: Inztech



