OPIS TECHNICZNY

I. WSTEP
1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku
Internatu Zespotu Szko6t Centrum Ksztatcenia Rolniczego ul.Kwiatowa
89-422 Sypniewo

Projekt obejmuje:

-wykonanie zasilania elektrycznego tazienek
-wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w lazienkach

Zatozenia elektroenergetyczne:

-moc zainstalowana : 5,5 kW

-moc szczytowa : 3,0 kW

-napigcie zasilania : 230/400V

-uktad sieciowy: TNS-C

-ochrona od porazen: wytacznik réznicowo-pragdowy (dostatecznie szybkie wytaczenie)

Moc szczytowa mie$ci si¢ w mocy umownej dla calego obiektu- fazienki zasilane z
instalacji zalicznikowej INWESTORA ( istniejace rozdzielnice pietrowe)

2.Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wytyczne Inwestora

-obowigzujace przepisy i rozwigzania typowe

IL.OPIS SZCZEGOLOWY

1.Zasilanie
-Lazienki beda zasilany z rozdzielni zalicznikowej danego pigtra

2.Tblica pigtrowa
- w istniejgcej rozdzielnicy pi¢trowej nalezy zabudowac:
-wylacznik réznicowo-pradowy P312 30 ma/16A szt.3 dla obwodu gniazd i zasilania
ogrzewacz wody
-zabezpieczenia obw.oswietlenia typu S301 B10



3.Instalacja odbiorcza

3.1 Oswietlenie
- do o$wietlenia tazienek zastosowano oprawy LED
- Iacznik
nad umywalkami plafony LED 18W IP 65 szt.2 zataczane wytacznikami p/t IP 44 szt.2
oswietlenie ogdlne sufitowe - oprawa LED 40W IP 44 zapalane wytacznikiem przy
drzwiach wejsciowych
- toalety
nad umywalkami plafony LED 18W IP 65 szt.2 zataczane wytacznikami p/t IP 44 szt.2
oswietlenie ogdlne sufitowe - 3 oprawa LED 40W IP 44 zapalane wyltacznikiem przy
drzwiach wejsciowych
- prysznice
nad umywalkami plafony LED 18W IP 65 szt.3 zataczane wylgcznikami p/t IP 44 szt.3
oswietlenie ogdlne sufitowe - 3 oprawa LED 40W IP 44 zapalane wyltacznikiem przy
drzwiach wejsciowych
Instalacje wykonane przewodem YDYp 3i4 x 1,5 750V mm?2 uktadanym w tynku,
osprzet w wykonaniu szczelnym, wytgcznik montoane na wys.1,2m od podtogi.

3.2 Instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacje nalezy wykonac przewodem typu YDYp 3x2,5 mm2 uktadanym w
tynku,gniazda 230V p/t IP 65 montowane na wys.1,2 m od posadzki.
- Iacznik
2 gniazdka z kotk. p/t IP 65 w okolicy umywalek
- toalety
2 gniazdka z kotk. p/t IP 65 w okolicy umywalek
- prysznice
3 gniazdka z kotk. p/t IP 65 w okolicy umywalek
1 gniazdko z kotkiem 16A P/T IP 65 zasilanie ogrzewacza wody

4.0Ochrona od porazen

-jako system ochrony od porazen zastosowano dostatecznie szybkie samoczynne
odlgczenie napigcia w uktadzie TN-S za pomocg wylacznika réznicowo-pradowego typu
P-312 B16A o pradzie zadziatania Iz = 30 mA
Wszystkie elementy instalacji elektrycznej podlegajace ochronie podtaczy¢ do przewodu
ochronnego PE ktéry w rozdzielni nalezy uziemic;rezystancja uziomu R<30 OHM
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