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1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego budynku internatu,
PN-81/B-03020 ,, Posadowienie bezposrednie budowli",

PN-87/B-03002 ,Konstrukcje murowe obliczenia statyczne i projektowanie”,
PN-90/B-03200 , Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyazne i projektowanie”,
PN-B-03150 , Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie".

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek internatu na terenie dziatki nr 278/80 przy ul. Kwiatowej 3
w miejscowosci Sypniewo, gmina Wiecbork.

Inwestor planuje dla przedmiotowego budynku internatu zmiane sposobu uzytkowania zesci
parteru (pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszeczenia kuchni i stotéwki, w zwiazku z czym
przewiduje wykonanie robot budowlanych, majacych na celu dostosowanie budynku do odpowiednich
wymogow.

Ocena technizna ma na celu okreslenie stanu technicznego konstrukcji budynku oraz mozliwosci
projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang budynku internatu, ktora przedstawia
uktadu funkcjonalno-przestizenny wraz z podstawowymi parametrami budynku.

3. Opis istniejacego budynku

Budynek internatu objety opracowaniem to budynek wolnostojacy, «terokondygnacyjny,
zesciowo podpiwniczony, posadowiony na zelbetowych, monolityznych fundamentach, z ptaskim
dachem krytym papa.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o zelbetowej, monolitycznej konstrukgji
nosnej. Budynek stanowi internat dla uznidw istniejacej na tej samej dziatce szkoty sredniej i uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek przekryty dachem ptaskim.

Budynek jest podtazony do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, energetyaznej, cieptowniczej i
telefoniczne;j.

3.1 Parametry geometryczne

Budynek internatu

dtugosc: 50,10 m
szerokosé: 13,30 m
wysokos$¢ pomieszczen: 2.80 m
powierzchnia zabudowy: 693,30 m?
powierzchnia uzytkowa: 2 049,60 m?

3.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Dach budynku:

Budynek z dachem ptaskim, pokryty papa. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynk.
Fundamenty:

tawy i stupy fundamentowe zelbetowe, monolityezne, wylewane na mokro.

Wierice i nadproza:
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Nadproza okienne i drzwiowe oraz wience zelbetowe, monolityzne.
Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe murowane z blozkéw betonowych.
Sciany zewnegtizne:
Sciany zewnetizne murowane z bloczkéw betonowych.
Sciany wewnetizne:
Sciany wewnetizne, murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Scianki dzialowe:
Scianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;.

Schody wewne¢tizne:

Schody wewnetrzne zelbetowe.
Komin:

Kominy murowane z cegty ceramiaznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stropy miedzy-kondygnacyjne:

Zelbetowa ptyta, wylana na mokro.

3.3 Rozwiazania architektoniczne

Stolarka okienna i drizwiowa:

Stolarka okienna PVC w kolorze bialym, drzwi wejsciowe na profilu stalowym, PVC
w kolorze brazowym.

Tynki wewnetizne:

Tynki wewnetizne cementowo-wapienne.
Wykonczenie scian i sufitow:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wyktadzina $cienna w postaci ptytek ceramiaznych,
w pozostatych pomieszczeniach tynki malowane farbami emulsyjnymi. Sufity malowane farbami
emulsyjnymi.
Pokrycie dachowe:
Pokrycie dachowe z papy asfaltowe;.
Obrobki blacharskie:
Z blachy ocynk.
Rynny i rury spustowe:
Z blachy ocynk.
Elewacje:
Tynk cienkowarstwowy.
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5. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku letniskowego, przedstawia si¢ nastepujace

wnioski:

(1) W budynku nie wystgpity zadne uszkodzenia $cian, stropodachu, nadprozy oraz fundamentdéw.

(2) Konstrukcja dachu nie ulega deformagji.

(3) Elementy nosne budynku posiadaja petng statecznosc.

(4) Pozostate elementy konstrukcyjne budynku nie ulegty korozji, wyboczeniu, zarysowaniu, czy
tez innej deformacji, w zwiazku z czym stan granizny uzytkowania i stan granizny nosnosci
jest zachowany.

(5) Parametry geometryazne pomieszazen umozliwiajg zmiane sposobu uzytkowania budynku na
potizeby kuchni i stotdwki pod warunkiem uzyskania zgody na odstepstwo z Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

5.1 1 stan graniczny nosnosci

Przedmiotowy budynek internatu posiada petna statecznos¢. Stan graniczny nosnosci elementow
konstrukcyjnych nie zostat przekroczony. W zwigzku z tym, nie ma mozliwosci wystapienia awarii zy tez
katastrofy budowlane;j.

5.2 Il stan graniczny uzytkowania

Elementy konstrukcyjne budynku spetniajg 11 stan graniczny uzytkowania obiektu.

6. Orzeczenie techniczne

Planowana przez inwestora zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku internatu
(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotéwki nie wptynie negatywnie na
stan techniazny konstrukcji budynku.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne i architektoniczne nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa planowanej inwestycji.

OPRACOWAL:
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7. Cze¢sc rysunkowa

I1: Inwentaryzacja - rzut przyziemia, skala 1:100
12: Inwentaryzacja - rzut I pietra, skala 1:100

I13: Inwentaryzacja - rzut 11 pi¢tra, skala 1:100
14: Inwentaryzacja - rzut 111 pietra, skala 1:100
I5: Inwentaryzacja - rzut piwnic, skala 1:100

16: Inwentaryzacja - elewacje, skala1:100

17: Inwentaryzacja - elewacje szzytowe, skala 1:100
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I. Plan zagospodarowania terenu

Zmiana sposobu uzytkowania z¢sci parteru budynku internatu

e-mail: biuro@inztech.pl

(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i

stotowki

na terenie dziatki nr 278/80 obr.0014 Sypniewo , 89-410 Wiecbork

jednostka ewidencyjna Gmina Wiecborlk 041304_5 i obreb ewidencyjny 0014 Sypniewo

LOKALIZACJA

89-422 Sypniewo
ul. Kwiatowa 3

RODZA) OPRACOWANIA | Projekt budowlany

INWESTOR

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sypniewie

ADRES INWESTORA

89-422 Sypniewo, ul. Kwiatowa 3

Wykonali Branza Imi¢ i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant Architektura . Kkwiecien
koordynator | Konstrukja tech. bud. Andrzej Kobus | WBPP-NB7210/195/81 2021r.
Proiektant Konstrukcja mer inz. Jan Jurecki St-901/72 kwiecien
J Architektura 5 ) 66/52/86 2021r.
Sprawdzajacy | Architektura mgsrtlerili.kzér?hl;iggrrglla 231/POOKK/IV/2017 kl;)(l)g?ren
Sprawdzajacy | Konstrukcja mer Wg.ﬁg;?kgaw KUP/0051/PWOK/15 kl;(')g?ren
Asystent Konstrukcja | mgr inz. Joanna Kliszewska - kl;)(l)g?ren

Kategoria obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i oswiaty - kategoria I1X




PRZEDSIEBIORSTWO

BUDOWLANE

Andrzej Kobus
89-400 Sepdlno Kraj., ul. Kosciuszki 24

tel. 52-388-25-47 strona: www.inztech.pl  e-mail: biuro@inztech.pl
A. Opis techniazny do planu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,
¢ Decyzja o warunkach zabudowy Nr SB.6733.23.2020 z dnia
e mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:1000,

e uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan zagospodarowania terenu dziatki obreb 0014 Sypniewo, na
ktorej planuje sie zmiane sposobu uzytkowania «esci parteru budynku internatu (pomieszazen
mieszkalnych) na pomieszczenia kuchni i stotéwki. W/w dziatka zlokalizowana sa w miejscowosci
Sypniewo, gmina Wiecbork.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatek jest zabudowany i ogrodzony, posiada dostep do drogi publicznej — dz. nr 278/82 i ma
niezréznicowane uksztattowanie terenu.

Dziatka posiada dostep do niezbednej infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociagowej,
kanalizacyjnej i energetycznej, ktore sg wystarczajace dla projektowanego zamierzenia (zlokalizowane na
terenie dziatki Inwestora).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla dziatki nr ew. 278/80, potozonej w miejscowosci Sypniewo planuje si¢ zmiane sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku internatu (pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia
Kuchni i stotéwki.

Powierzchnia zabudowy oraz kubatura istniejacego budynku, objetego opracowaniem nie ulega
zmianie. Projektowane elementy zewnetrzne to pochylnie dla oséb niepetnosprawnych prowadzace do
drzwi ewakuacyjnych.

Nie przewiduje sie rowniez budowy zewnetrznych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i energetyaznych, gdyz przedmiotowy budynek posiada istniejace przytacze wodno - kanalizacyjne
i energetyczne. Istniejgce na dziatce nr 278/80 zewnetrzne sieci sa wystarczajace dla projektowanego
zamierzenia budowlanego.

Wody opadowe z budynku objetego opracowaniem zostana odprowadzone na tereny zielone
przedmiotowej dziatki.

Uktad komunikacyjny wg zatacznika grafiznego (Rys. AO).

Wijazd na dziatke istniejgcym zjazdem z drogi gminnej — dz. nr 278/82.
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5. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkow i podleganiu ochronie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki 278/80, jednostka ewidencyjna
Wiecbork 041304_5 i obreb ewidencyjny 0014 Sypniewo. Dziatka nr 278/80 zlokalizowana jest w strefa ,A”
ochrony konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nr 278/80, na ktorych planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowane na terenach
gorniczych ani tez w ich obrebie, wobec zego nie istnieja zadne czynniki eksploatacji gorniczej majace
wptyw na projektowana inwestygje.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki 278/80 w miejscowosci Sypniewo,
89-410 Wiecbork. Sama inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na srodowisko i na zdrowie ludzi, o
zym Swiadazy brak obowiazku sporzadzania raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko. Materiaty,
ktdre zostana uzyte w trakcie realizacji inwestycji musza bezwzglednie posiada¢ atesty oraz byc
dopuszazone do stosowania w budownictwie.

Inwestycja nie bedzie zrédtem promieniowania, hatasu, wibracji, pola magnetyaznego,
zanieazyszczenia itp., ktére mogtoby byc¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia ludzkiego zaréwno
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego jak i otoczenia.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze Krajenskiego Parku Krajobrazowego, jednakze zakazy
obowiazujace na terenie parku krajobrazowego nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego, jakim jest
projektowane zadanie.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

1) kategoria zagrozenia pozarowego — ZLV
2) klasa odpornosci pozarowej - B

budynek zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowany do kategorii ZL 11 ZL 11,
obiekt wolnostojacy,

w budynku nie beda przebywac ludzie w grupach powyzej 50 osob,

budynek nie jest dopuszczony dla 0séb niepetnosprawnych,

nie przewiduje si¢ wystepowania substancji niebezpieznej ogniowo,

nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestizeni zewnetrznych,
obiekty stanowia jedna strefe pozarowg < 1.000 m?

nosnos¢ ogniowa gtéwnej konstrukeji nosnej — R — zapewniona,

nosnos¢, szazelnosc¢ i izolacyjnosé ogniowa stropu — REI — zapewniona,

szczelnosc i izolacyjnosc ogniowa Scian zewnetrznych EI - zapewniona,

instalacja elektryzna zabezpieczona przeciwpozarowo popizez prowadzenie przewodow pod
tynkiem lub w specjalnych rurkach z PCV,

* zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych z sieci wodociagowe;j,

+ droga pozarowa jest droga z ktdrej istnieje wjazd na dziatke o szerokosci ok. 3,0 m.
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9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

Projektowana inwestycja jest objeta obowigzkiem sporzadzenia planu B10Z

10. Informacja o obszarze oddziatlywania

10.1. Podstawa opracowania

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu sporzgdzono w oparciu o art. 20 ust. 1 pk 1c Prawa

Budowlanego Dz. U. 2019 poz. 1186.

10.2. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego

Oddziatywanie projektowanej zmiany sposobu uzytkowania zesci parteru budynku internatu

(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotdwki zlokalizowanego na dziatce nr
ewidencyjny 278/80 w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

usytuowanie budynku internatu spetnia wymogi §12 oraz §272 warunkow techniznych Dz. U. 2019
poz.1065 z dnia 2 kwietnia 2002 r. z pézn. zm.,

budynek spetnia wymogi przeciwpozarowe §271 - §272 warunkéw techniznych Dz. U. 2019
poz.1065 z dnia 2 kwietnia 2002 r. z pdzn. zm. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Usytuowanie budynku nie stanowi zagrozenia pozarowego dla zabudowan na
dziatkach sasiednich,

dla przyjetego programu uzytkowego projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku internatu (pomieszczenn mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotéwki
spetnia wymagania bezpiezenstwa i higieny, ergonomii oraz wymagania higieniczno - zdrowotne,

eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie spowoduje zagrozen dla zdrowia i sSrodowiska,

dziatka znajduje sie na terenie zabudowy o funkcji ustugowej w zakresie oswiaty, nauki i kultury -
przeznaczenie planowanego zamierzenia jest zgodne z funkcja terenu,

w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej w obszarze wyznaczonym
wokot nieruchomosci stwierdza sie, ze w zwiazku z projektowanym zakresem prac nie wprowadza
sie zadnych zmian,

z uwagi na charakter uzytkowania — budynek internatu - nie przewiduje sie eksploatacji urzadzen
emitujacych hatas, ktory stanowitby zagrozenie dla zdrowia o0séb uzytkujacych budynek jak
rowniez ludzi znajdujacych sie¢ w ich sasiedztwie.

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

przestanianie - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz.1065 z poz. zm.) §13.1, na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ze istniejace
usytuowanie projektowanej inwestycji zlokalizowanej w zorganizowanym i catkowicie
zagospodarowanym terenie umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie powoduje przestaniania innych obiektow,
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* nastonecznianie i zacienianie dziatek - zgodnie z § 60.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 Kwietnia 2002 r. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: oswietlenie i nastonecznienie przyjeto, ze
w dniach 21 marca i 21 wrzesnia w godz. 7:00 - 17:00, zas nastonecznienie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy pomieszczeri mieszkalnych) ma wynosi¢ co najmniej 3
godziny.

10.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Usytuowanie projektowanej zmiany sposobu uzytkowania na dziatce: usytuowanie speinia
wymogi §12 oraz §272 warunkow techniznych Dz. U. 2019 poz.1065 z dnia 2 kwietnia 2002 r. z pézn. zm.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na dziatki oraz budynki sasiednie: projektowana
budowa zlokalizowana na dziatce nr ewid. 278/80 - nie ulega zmianie.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - parking zlokalizowane w granicach wtasnosci.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych - odpady gromadzone w pojemnikach oproznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad ozyszczania, Smietnik zlokalizowano w granicach wtasnosci.

Studnie — w obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje studnia wody.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych na dotychazasowych zasadach.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne — bez zmian.

Bezpiezenstwo pozarowe - budynek spetnia wymogi przeciwpozarowe §271 - 272 warunkéw
techniznych Dz. U. 2019 poz.1065 z dnia 2 kwietnia 2002 r. z pdzn. zm. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku internatu (pomieszczen
mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotowki zostata zaprojektowana w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru:

* nosnosc konstrukgji przez zas wynikajacy z rozporzadzenia,

* ograniczenie rozprzestizeniania si¢ ognia i dymu w budynku,

* ograniczenie rozprzestizeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki,
*  mozliwos¢ ewakuadji ludzi.

10.4. Whnioski

Projektowany zakres prac nie obejmuje swym oddziatywaniem dziatek sasiednich. Obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki Inwestora tj. dziatka nr 278/80.

Przedmiotowy zakres prac obejmujacy zmiane sposobu uzytkowania, nie wptywa na zmiane
obszaru oddziatywania istniejacych dziatek sasiednich.

OPRACOWAL:
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11. Plan zagospodarowania terenu

Rysunek AO: Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
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Zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci parteru budynku internatu

(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i

jednostka ewidencyjna Gmina Wiecbork 041304_5 i obreb ewidencyjny 0014 Sypniewo

stotowki

na terenie dziatki nr 278/80 obr.0014 Sypniewo , 89-410 Wi¢cbork

LOKALIZACJA

89-422 Sypniewo
ul. Kwiatowa 3

RODZA) OPRACOWANIA

Projekt budowlany

INWESTOR

Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sypniewie

ADRES INWESTORA

89-422 Sypniewo, ul. Kwiatowa 3

Wykonali Branza Imie¢ i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektant Architektura . kwiecien
koordynator | Konstrukcja tech. bud. Andrzej Kobus | WBPP-NB7210/195/81 2001r

Architektura S,

. . L . St-901/72 Kwiecien
Projektant Ks()nstrul<c]a mgr inz. Jan Jurecki 66/57/86 2021r.

anitarna

Sprawdzajacy Sanitarna mgr inz. Jan Schulz POM/0295/PBS/16 kg)(lg?ren

. . mgr inz. Mirostaw kwiecien
Sprawdzajacy | Konstrukcja Mtynarek KUP/0051/PWOK/15 2001r.

. . mgr inz. arch. Kamila Kkwiecien
Sprawdzajacy | Architektura Steinke - Libera 231/POOKK/IV/2017 2021r,

. mgr inz. Wiestaw k7. . kwiecien
Projektant Elektryazna Szymanczak UAN-KZ-7210-109/86 2021r
Sprawdzajacy | Elektryzna |mgrinz. Andrzej Wasniewski| UAN-KZ-7210-314/86 kl;)(l)g?ren
Asystent Konstrukcja mgr inz. Joanna Kliszewska - kwiecien
Y Sanitarna & ‘ 2021r.

Kategoria obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i oswiaty — kategoria 1X
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

* roboty ziemne,

* roboty fundamentowe,

+ wykonywanie $cian piwnic (dla budynkéw podpiwniczonych),

* wykonywanie stropu nad piwnica (dla budynkéw podpiwniczonych),
* wykonywanie Scian parteru,

+ wykonywanie stropu nad parterem,

* wykonywanie $cian poddasza,

* wykonywanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

* wykonywanie elewacji.

2. WyKkaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych

Teren przedmiotowej dziatki jest niezabudowany, brak istniejgacych na dziatce obiektow
budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

.« diwig

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnosci:

« wykonywanie wiezby dachowej, otacenia dachu, krycia dachdowka, wykonywania obrobek
blacharskich: niebezpieczenistwo upadku z rusztowan badz z dachu,

* wznoszenie $cian: niebezpiezenstwo upadku z rusztowan,
* wykonywanie stropoéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
* wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopow o bezpieznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3m:

* wykonywanie fundamentow: niebezpieczenistwo przysypania ziemig,

+ wykonywanie scian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo przysypania
ziemia.

Wykonywanie prac z udziatem dzZzwigu: niebezpiezenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow pized przystapieniem do robot

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni byc¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.
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Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu jw.: DzU. nr 47 poz. 401 rozdzial 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byc¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzZwigu: wszyscy pracownicy powinni byc¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia
techniazne.

6. Wykaz srodkow zapobiegajacych niebezpieczennstwom w strefach zagrozenia

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

* najblizszego punktu lekarskiego,
e strazy pozarnej,
+  posterunku Poligji.

W pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesSci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komodrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszazeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach wysokosciowych umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci minimum 1,50m, poreczy umieszzonych na
wysokosci 1,10m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa, ponadto:

* rozmiescic tablice ostrzegawcze.

« zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone Swiatto.
+ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
+ skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.

Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi, zejscia do wykopu wykonac
co 20m. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyc¢ na
planie j/w.

OPRACOWAL:
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Zmiana sposobu uzytkowania z¢sci parteru budynku internatu

(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i
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A. Architektura

OPISTECHNICZNY

1. Uktad przestizenny i forma architektoniczna

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy zmiany sposobu uzytkowania czesci parteru budynku
internatu (pomieszczen mieszkalnych i szkolnych)na pomieszczenia kuchni i stotéwki na dziatce nr 278/80
w Sypniewie zgodnie z przedmiotowym opracowaniem. Dokumentacja obejmuje rowniez remont
pomieszczen higienizno - sanitarnych znajdujacych sie na parterze, I, 1l i Ill pietrze oraz przebudowe
zewnetrznej Sciany w celu wstawienia drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z klatek schodowych wprost na
zewnatrz budynku i okien oddymiajacych na Il pietrze klatek schodowych (dostosowanie do wymogdéw
ppoz).

Dla istniejacego budynku internatu projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci parteru
(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotowki oraz remont pomieszazen
higieniczno - sanitarnych na aterech kondygnacjach budynku internatu. W zwigzku z powyzszym zmieni
sie program funkcjonalno przestrzenny pomieszczen.

1.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Dla projektowanej kuchni i stotéwki, dla ktérego przewiduje sie adaptacje program funkcjonalno
przestrzenny przedstawia sie¢ nastepujaco.
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych pomieszazen.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na kuchnie¢ i stotowke

L.p. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 |Pomieszazenie socjalne 5,53
2 |Toaleta personelu 3,64
3 |Magazyn I 2,4
4 |Magazyn Il 2,39
5 |Magazyn Il 2,36
6 |Komunikacja 8,07
7 |Magazyn IV 2,32
8 |Pom. gospodarcze 2,93
9 |Pomieszazenie kuchenne 21,89
10 |Stanowisko wydawania pos. 8,50
11 |Zmywalnia nazyn 10,46

stotowych
12 |Stotowka 42,81
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Remont pomieszczen higieniazno - sanitarnych

1.8 |Toaleta 2,296
1.11 |tazienka 8,855
2.6 |tazienka 16,91
2.7 |Korytarz 8,208
2.9 |Toalety 8,93
3.6 |tazienka 16,34
3.7 |Korytarz 7714
3.9 [Toaleta 8,95
4.6 |tazienka 16,72
4.7 | Korytarz 7,79
4.9 |Toaleta 8,63
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2. Charakterystycazne parametry budynku

Charakterystyazne parametry budynku internatu objetego opracowaniem nie ulegng zmianie -
pozostaja zachowane.

3. Sposob posadowienia budynku oraz opinia geotechniczna

Sposob posadowienia budynku nie jest przedmiotem opracowania z uwagi na roboty budowlane
mieszczace si¢ w jego wnetrzu (nie wychodza poza bryte).

Ze wzgledu na prosty uklad konstrukcyjny obiektu oraz posadowienie powyzej swobodnego

zwierciadta wody gruntowej do sprawdzenia fundamentéow przyjeto 1 kategorie geotechniczna,
naprezenia dopuszczalne qm..=0,175 MPa i brak wody gruntowej w poziomie posadowienia.

4. Wyposazenie instalacyjne

Dla adaptowanych pomieszazen projektuje sie przebudowe nastepujacych instalacji:
* wodno-kanalizacyjna,
* wentylacyjna
« elektryazna.
Szazegotowy zakres rozwiazan instalacyjnych zostat przedstawiony w opisach oraz rysunkach
techniznych poszczegdlnych branz.

5. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Miejsca gromadzenia odpaddw statych - odpady gromadzone w pojemnikach opréznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad oazyszczania, Smietnik zlokalizowano w granicach wtasnosci.

Studnie — w obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje studnia wody.

Odprowadzenie S$ciekow sanitarnych na dotychazasowych zasadach. Szczegétowe dane wg
projektow branzowych.

Emisja zanieczyszczen, wtasciwosci akustyazne oraz wptyw obiektu na istniejacy drzewostan -
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia dotychzasowego wptywu budynku na zacienienie
obszaru dookota budynku internatu. Nie wprowadza rowniez szczegdlnych zaktécen w ekologiazna
charakterystyke powierzchni ziemi oraz wdéd powierzchniowych i podziemnych.

6. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodet energii

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania zesci parteru budynku internatu
(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotéwki na dziatce nr ew. 278/80 w
miejscowosci Sypniewo, gm. Wiecbork.

Celem wykonania analizy jest okreslenie mozliwosci racjonalnego wykorzystania srodowiskowych
i ekonomiaznych mozliwosci wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatizenia w energie
i ciepto, do ktdrych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lub chtodzenia lokalnego lub blokowego, w szczegdlnosci, gdy
opierajg sie one catkowicie lub czeSciowo na energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepisdw Prawa energetyaznego, oraz pompy ciepta.
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Zakres przedmiotowej analizy moégtby w w/w przypadku obejmowac¢ poréwnanie wykorzystania
konwencjonalnych Zrédet energii i ciepta w postaci kotta na paliwo state do obstugi systemu grzewczo -
wentylacyjnego oraz systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, z dwoma hybrydowymi systemami
zaopatizenia w energie i ciepto: wegiel kamienny i biomasa oraz gaz ziemny i kolektory stonewne, jednakze
z uwagi na fakt, ze dla budynku nie przewiduje sie przebudowy systemu grzewazego.

6.1. Wnioski

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w system grzeway.
W zwiazku z powyzszym podstawowa charakterystyka energetyczna jest wystarczajaca dla
projektowanego zamierzenia budowlanego.

7. Analiza technicznych mozliwosci regulacji temperatury.

Dla projektu budowlanego, ktérego przedmiotem jest zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
(pomieszczenn mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotowki na terenie dziatki nr
ewidencyjny 278/80 zlokalizowanej w miejscowosci Sypniewo nie projektuje sie zmian w instalacji
grzewezej — pozostaje bez zmian. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje zmiany sposobu regulagji
temperatury.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) kategoria zagrozenia pozarowego — ZLV
2) klasa odpornosci pozarowej - B

budynek zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowany do kategorii ZL 1 i ZL 11,
obiekt wolnostojacy,

w budynku nie beda przebywac ludzie w grupach powyzej 50 oséb,

budynek nie jest dopuszczony dla 0séb niepetnosprawnych,

nie przewiduje si¢ wystepowania substancji niebezpieznej ogniowo,

nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszizen oraz przestizeni zewnetrznych,
obiekty stanowig jedng strefe pozarowg < 1.000 m?

nosnos¢ ogniowa gtéwnej konstrukcji nosnej - R — zapewniona,

nosnos¢, szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa stropu — REI - zapewniona,

szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa scian zewnetrznych EI - zapewniona,

instalacja elektryzna zabezpieczona przeciwpozarowo popizez prowadzenie przewodéw pod
tynkiem lub w specjalnych rurkach z PCV,

* zaopatizenie w wode do celow przeciwpozarowych z sieci wodociagowe;j,

+ droga pozarowsg jest droga z ktorej istnieje wjazd na dziatke o szerokosci ok. 3,0 m.

9. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

W ramach niniejszej zmiany sposobu uzytkowania projektuje sie przebudowe Scian wewnatiz
budynku internatu na poziomie parteru.

Sposob posadowienia budynku, a w zwiazku z tym tawy i $ciany fundamentowe, nie ulegaja
zmianie.

Przebudowie podlegaja Sciany w pomieszczeniach mieszkalnych oraz zesciowo w pomieszczeniach
szkolnych. Elementy podlegajace przebudowie sa zaznaczone kolorami czerwonym i zielonym na rzucie
przyziemia pomieszazen adaptowanych na kuchnie i stotowke.

Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi niniejszego projektu jest podciag P1 z uwagi na fakt
przebudowy wewnetznych Scian nosnych z cegty petnej grubosci 25 cm. Belka zostaty zaprojektowana
jako belka jednoprzestowa oparta na wewnetrznych i czeSciowo zewnetiznych Scianach.

Belke nalezy wykonac¢ ze stali 18G2A o profilu poprzeznym HEB260. Stalowa belke oprze¢ na
elementach nosnych min. 25 cm poprzez wykonanie poduszek betonowych.
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Przebudowie podlega rowniez $ciana zewnetrzna. W miejscu istniejacych okien nalezy dostosowac
otwor w celu montazu drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatek schodowych bezposrednio na
zewnatrz. Dodatkowo na Il pietrze klatek schodowych w miejsce zwyktych okien nalezy wstawic¢ okna
oddymiajace. Powyzsze nalezy wykonac zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

9.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Przyjeto zatozenia:

+ strop nad kondygnacja parteru - strop zeranski ptyta szerokosci 119 c¢m,

+ obciazenie z konstrukgi dachu przekazywane jest na $ciany zewnetrzne oraz podtuzne Sciany
wewnetzne, a nie na strop nad przyziemiem,

« Scianki dziatowe wykonane z cegty ceramiaznej grubosci 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej
lub $cianki dziatowe wykonane na stelazu aluminiowym.

9.3 Scianki dzialowe

W ramach przedmiotowe] adaptacji nie projektuje sie¢ wznoszenia wewnetiznych i zewnetrznych
scian nosnych. Projektowane zamurowania wewnetiznych scian nosnych nalezy wykonac z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Wewnetrzne scianki dziatowe nalezy wykonac jako systemowe z ptyt g-k na stelazu aluminiowym,
ktdére nalezy wzmocni¢ w miejscach biatego montazu. Nad nowymi otworami w $cianach nosnych nalezy
wykonac¢ prefabrykowane nadproza typu L19, wg rysunkow branzy architektonicznej.

W strefie oparcia belek na murze nalezy przemurowac 3 warstwy z cegly ceramicznej petnej lub
wykonac poduszki betonowe.

Podazas wznoszenia fragmentow $cian i zamurowan nalezy stosowa¢ sie do wytyeznych
technologiznych i zalecen wykonawczych producenta cegiet lub pustakéw. Pierwsza warstwe muru nalezy
wykona¢ na grubszej warstwie zaprawy cementowo-wapiennej, w celu doktadnego wypoziomowania
pustakow pierwszej warstwy muru.

9.4 Nadproza i podciagi

Zasadniczo nadproza nad otworami drzwiowymi w $cianach nosnych zaprojektowano
z zelbetowych belek prefabrykowanych typu L-19.

Minimalna szerokos$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych na murze wynosi 15cm.

Lokalizacja elementow wg rysunkow branzy architektoniaznej.

Podciag P1 zaprojektowano jako stalowy o profilu HEB160 ze stali klasy 18G2A. Belke stalowa
nalezy oprzec na elementach nosnych min. 25cm, na poduszkach betonowych.

10. Wykoncazenie

10.1 Stolarka

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie wymiany istniejgcej zewnetiznej stolarki
okiennej. Poniewaz istniejgca stolarka okienna nie podlega wymianie, zaleca sie¢ zamontowanie w niej
nawiewnikéw okiennych niezbednych do spetnienia wymagan dla wentylacji pomieszczen przez
odpowiedni wspdtezynnik infiltracji, zgodnie z opisem projektowanej wentylacji.

Nawiewniki okienne nalezy zamontowac¢ w gornej ramie okiennej, na wysokosci min. 2.00m od
posadzki.

Z uwagi na roboty adaptacyjne, kompleksowo zostanie wymieniona oraz doprojektowana
wewnetrzna stolarka drzwiowa, zgodnie z zestawieniem stolarki na rysunku Al.

Stosowac¢ wewnetizng stolarke drzwiowa typowa, zgodnie z katalogami wybranej firmy lub wg
indywidualnego projektu. W pomieszazeniach tazienek nalezy stosowa¢ drzwi z podcieciem wentylacyjnym
w celu zapewnienia prawidtowej wymiany powietrza.
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Stolarke wykonac zgodnie z rysunkiem zestawienia projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

10.2 Tynki wewnetizne

Wykonac tynki cementowo-wapienne, gipsowe lub z ptyt gipsowo-kartonowych gkf mocowanych
do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i sufitdw wg wskazan
producenta. W pomieszazeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo-kartonowe uodpornione na wilgoc.

10.3 Posadzki

W pomieszazeniach mokrych tj. projektowanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych przewidziano
terakote o odpornosci Scierania PEI 111 lub wyzszej oraz izolacje przeciwwilgociowa.

10.4 Wyktadziny scienne

W pomieszazeniach mokrych — kuchnia, tazienka zaleca si¢ wytozyc¢ sciany glazura do wysokosci
2.00m.

10.5 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym
z zaleceniami inwestora. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

11. Wentylacja

11.1 Opis

Poniewaz w istniejacym budynku nie jest zagwarantowana prawidtowa wentylacja grawitacyjna
pomieszczen adaptowanych na kuchnie i stotéwke, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, wspomagana
mechanicznie.

W ramach remontu przedmiotowych pomieszczen projektuje sie dodatkowe kanaty wentylacyjne
o przekroju 14x14cm, gwarantujgce prawidtowa wentylacje. Lokalizacja i uktad przewodéw wentylacyjnych
zostat przedstawiony na rzucie sanitarnym remontowanych pomieszczen.

Na kondygnacji LIl i IIl pietra zastosowano dla remontowanych pomieszczen higieniazno-
sanitarnych system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, wspomagany mechaniaznie, pracujacy
w sposob ciagty.

Na system kanatéw wentylacyjnych sktadajg sie dwa gtéwne poziome kanaty wentylacyjne
o przekroju poprzeznym zgodnie z rysunkiem S5, usytuowane pod sufitem w remontowanych
pomieszczeniach.

Wentylacje grawitacyjng, wspomagang mechaniznie projektuje sie przy wykorzystaniu trzech
istniejacych przewodow kominowych, do ktédrych powietize odprowadzane bedzie z pomieszczen kratkami
wentylacyjnymi o wymiarach 14x14cm.

Na zakonczeniu istniejacych kanatéw wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ nasady hybrydowe
Turbowent Tulipan o $rednicy 150mm i 200mm.

Obrotowa nasada kominowa Turbowent Tulipan jest urzadzeniem dynamicaznie wykorzystujacym
site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina
nasady obraca sie zawsze w jedng i t¢ samg strone. Montuje sie ja na wylotach kominowych wentylacji
grawitacyjnej, szczegdlnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Budowa nasady pozwala na
umiejscowienie jej na przewodach znajdujacych sie bardzo blisko siebie. Opatentowany sposéb montazu
wersji standardowej pozwala na montaz nasady bez uzycia jakichkolwiek narzedzi.

W  pomieszczeniach remontowanych tazienek nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne
o wymiarach 14x14cm.
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Dla prawidtowego dziatania projektowanej wentylacji nalezy zamontowac¢ w stolarce okiennej
(w gornej ramie okiennej, minimum 2.00m nad poziomem posadzki) nawiewniki okienne, umozliwiajace
doptyw Swiezego powietrza z zewnatrz w wielkosci (od 20 do 50m3/h kazdy) przy catkowitym ich otwarciu
i 20-30% tej ilosci przy catkowitym zamkniegciu.

Ponadto w pomieszczeniach tazienek doptyw powietrza wewnetznego (nawiew brakujgcego
powietiza z korytarza) zostanie zapewniony przez otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi o powierzchni
netto 220cm? przez drzwi wejsciowe.

Odptyw pouwietrza zostanie zagwarantowany przez system kanatdw wentylacyjnych do pionow
wentylacyjnych, zakonezonych wentylatorami hybrydowymi.

Gtéwny element instalacji wentylacji mechaniznej stanowi centrala wentylacyjna usytuowana na
dachu budynku. Wydajnos¢ jej wynosi N=2660 m/h i W=1510 m?h. Oddzielny uktad wyciagowy
stanowi¢ bedzie wentylacja znad stanowiska obrobki cieplnej. Gléwnym elementem wyciagowym bedzie
okap kuchenny wyposazony w wentylator wyciagowy o wydajnosci 800 m3/h.

11.2 Obliczenia kubatury

L.p. |Nazwa pomieszczenia Kubatura [m?] Min. krotnosc Min. wydajnos¢
wymiany [w/h] [urzadzen [m3/h]

1 Pomieszczenie socjalne 15,48 2 30,96

2 Toaleta personelu 10.91 4 43,64

3 Magazyn | 6,75 2,5 16,88

4 Magazyn 11 6,69 10 66,90

5 Magazyn I11 6,61 6 39,66

6 Komunikacja 22,59 1,5 33,88

7 Magazyn IV 6,50 6 39

8 Pom. gospodarcze 8,20 min. 30 m3/h 30

9 Pomieszczenie kuchenne 61,29 20 1 225,80

10 Stanowisko wydawania pos. 23,80 8 190,40

1 Zmywalnia naczyn 29,29 10 292,90

stotowych
12 Stotéwka 119,87 min. 50 m3/h/os. 1 500,00
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Ciagnr1

1. Kuchnia(65,26 %) 40,00 m?
------------------------- 2=40,00 m?
Ciagnr2

1. Kuchnia (34,74 %) 21,29 m?
2. Komunikacja 31,43 m?
3. Stanowisko wydawania pos. 23,80 m?
4. Zmywalnia naczyn stotowych 29,29 m?
5. Stotéwka 119,87 m3
--------------------------- 2=225,68 m?
2017,18 m?

Pozostate pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechaniaznie.

11.3 Obliczenia dla tazienek

Wysokos¢ pomieszczenn wynosi h=2,80 m.

L.p. Nazwa Zmiany Powierzchnia [m?] |Kubatura [m*
pomieszczenia

1.8 Toaleta Toaleta 2,296 2,296 6,43

1.11 Lazienka Lazienka 8,855 8,855 24,79

2.6 Lazienka Lazienka 16,91 16,91 47,35

2.7 Korytarz Korytarz 8,208 4,26 22,98
Pom. gosp. 3,19

29 Toaleta Toaleta 8,93 8,93 25,00

3.6 Lazienka Lazienka 16,34 16,34 45,75

3.7 Korytarz Korytarz 7,714 4,36 21,6
Pom. gosp. 3,24

3.9 Toaleta Toaleta 8,95 8,95 25,06

4.6 Lazienka Lazienka 16,72 16,72 46,82

4.7 Korytarz Korytarz 7,79 4,26 21,81
Pom. gosp. 3,24

4.9 Toaleta Toaleta 8,63 8,63 29,48

Remontowane tazienki wentylowane sg grawitacyjnie wspomagane mechaniaznie. Dla pomieszczen 1.8 i
1.11 wystarczajaca jest wentylacja grawitacyjna.

Wymiana jednorazowa wg norm (PN-83/B-03430/Az3;2000 oraz PN-83/B-03430) wynosi:315,17
m?3.
Zgodnie z PN-EN 15251:2007:
+ tazienka w budynku mieszkalnym z WC lub bez: 50m?h
* ‘tazienka w budynku mieszkalnym z wydzielonym WC: 30m?3/h
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W projektowanych tazienkach wykorzystanie urzadzen bedzie 2-3-krotnie wieksze niz w budynku

mieszkalnym, stad dla:

miski ustepowej — 50m?/h,
pisuaru — 25m?/h,
umyuwalni - tazienki - 5-krotna wymiana, zredukowana do 3-krotnosci.

Ostateaznie przyjeto:

ciag 3 = 4*50 (4 toalety)= 200 m’/h, na ktérym nalezy zamontowac urzadzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o srednicy 200 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnos¢ 373
m?*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 8; zakres predkosci obrotowej 90-270 obrotdw na minute,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

ciag 4 = 3146 (fazienka)= 138 m’/h, na ktérym nalezy zamontowac urzadzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o srednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnos¢ 197
m’/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw na minute,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

cigg 5 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m?/h, na ktérym nalezy zamontowac¢ urzadzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o $rednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada
wydajnos¢ 197 m*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw
na minute, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

ciag 6 = 3147 (tazienka) = 141 m3h, na ktérym nalezy zamontowa¢ urzadzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o srednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnos¢ 197
m?*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotdéw na minute,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

cigg 7 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m?*h, na ktéorym nalezy zamontowac urzadzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o $rednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada
wydajnos¢ 197 m*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw
na minute, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

ciag 8 = 3147 (tazienka) = 141 m?/h, na ktérym nalezy zamontowac¢ urzadzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o $rednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnos¢ 197
m?*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw na minute,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

Dla zapewnienia prawidtowej wymiany powietiza nalezy zamontowa¢ we wszystkich

projektowanych pomieszazeniach stolarke wewnetzng z podcigciami, zamiast kratek wentylacyjnych, z

uwagi

na estetyke wykonazenia, o przekroju podciecia réownowaznym tradycyjnym otworom

wentylacyjnym.

Do kompleksu tazienkowego na | pietize 338 m?*h, co stanowi sumaryazng ilos¢ Swiezego

powietrza, ktora dostarczg 3 nawiewniki okienne o wydajnosci 30m*/h oraz 5 nawiewnikoéw okiennych
o wydajnosci 50m3/h

Do kompleksu tazienkowego na Il pietrze 291m?/h, co stanowi sumaryczng ilo$¢ Swiezego

powietrza, ktorg dostarzg 2 nawiewniki okienne o wydajnosci 30m*/h oraz 5 nawiewnikéw okiennych
o wydajnosci 50m?/h.

Do kompleksu tazienkowego na Ill pietize 291m?/h, co stanowi sumaryaznag ilos¢ Swiezego

powietrza, ktorg dostarzg 2 nawiewniki okienne o wydajnosci 30m*/h oraz 5 nawiewnikéw okiennych
o wydajnosci 50m?/h.

OPRACOWAL:
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13. Czesc¢ rysunkowa do branzy architektonicznej

Al: Rzut przyziemia, skala 1:100
A2: Remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych, skala 1:100
A3: Rzut 111 pietra - czesci objete opracowaniem, skala1:100

A3: Elewacja, skala 1:100




PRZEDSIEBIORSTWO

BUDOWLANE

Andrzej Kobus
89-400 Sepdlno Kraj., ul. Kosciuszki 24

tel. 52-388-25-47 strona: www.inztech.pl  e-mail: biuro@inztech.pl
B. Opis technologii produkgji

OPISTECHNOLOGII PRODUKC(J1

1. Dane ogolne

« Zapewnienie zywienia dla mtodziezy szkolnej zajmujacej pokoje w budynku internatu Zespotu
Szkot Centrum Ksztatcenia Rolnizego w Sypniewie i ewentualnie dla pracownikow szkolnych w
zakresie: positek jednodaniowy - dla dzieci objetych forma dozywiania- lub obiady dwudaniowe-
w ilosci wg. potrzeb.

*  Produkcja positkow od surowca do wyrobu gotowego.

*+  Wydawanie positkdw ze stanowiska wydawania w kuchni wtasciwej poprzez okienko podawcze
do jadalni.

+  Konsumpcja positkéw - przy stolikach w jadalni

+ Konsumpgcja na naczyniach wielokrotnego uzytku.

*  Zwrot brudnych naczyn stotowych - w formie samoobstugi lub przez personel, ze stolikow w
jadalni poprzez okienko podawe do zmywalni naczyn stotowych.

* Bezkolizyjny obieg pojemnikéw transportowych/termoséw tj. zwrot drogami komunikacji
wewnetrznej do pomieszzenia mycia i przechowywania 1 przekazywania czystych
pojemnikow/termosow do rozdzielni-wydawania.

2. Wykaz pomieszczen zespotu kuchennego

Wyodrebniono nastepujgce pomieszczenia nalezace do zespotu kuchennego:
A) zmywalnia naczyn stotowych
B) stanowisko obrébki warzyw
C) stanowisko obrobki maczne;j
D) stanowisko krojenia pieczywa
E) stanowisko krojenia wedlin
F) stanowisko dostaw
G) stanowisko obrébki miesa
H) obroébka cieplna
I) wydawanie positkow z porcjowaniem
oraz nastegpujace pomieszczenia magazynowe i pomocnicze:
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STOLOWKA

MAGAZYN 1 - suchy

MAGAZYN 11 - magazyn chtodny

MAGAZYN 11l - magazyn i wstepna obrobka warzyw

MAGAZYN 1V - magazyn jaj wraz z wstepnym myciem i dezynfekcja
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE SOCJALNE

TOALETA PERSONELU - wc, umywalka oraz prysznic (zabudowa w systemie HPL)

3. Zaopatrzenie

Wszystkie surowce i potprodukty dostarzane beda specjalistyznymi srodkami transportu przez
hurtownie lub producentéw.

Dostawy beda realizowane drogami komunikacji wewnetiznej budynku w
pojemnikach/opakowania zewnetrznych o gabarytach i ciezarze pozwalajacych reczny transport/
przenoszenie zgodnie z przepisami bhp.

Dostawy beda niezwtozznie umieszczane w magazynach, w urzadzeniach chtodniczych i
zamrazarkach, przeznaczonych do ich przechowywania.

Do transportu dostarczanych surowcéw do magazyndw oraz z magazyndw i przygotowalni
wstepnej do kuchni wykorzystywane bedzie wozek magazynowy.

UWAGA! Surowce i pdtprodukty podlegac¢ bedq odbiorowi ilosciowemu i jakosciowemu - zgodnie z
odpowiedniqg procedurg systemu HACCP,

4. Magazynowanie

Do magazynowania surowcow i potproduktéow dostarzanych z zewnatz wydzielono:

Magazyn produktéw suchych wyposazone w regaty magazynowe do sktadowania produktéw
spozywczych przechowywanych w temperaturze otoczenia.

Magazyn chtodny wyposazony w szafy chtodnicze i zamrazarki - (w ilosci dostosowanej do
potrzeb) do przechowywania surowcow i poétproduktéow, tatwo psujacych sie, wymagajacych
przechowywania zgodnie z zaleceniem producenta w obnizonych temperaturach. Urzadzenia
chtodnicze powinny byc¢ wyposazone w termometry.

Magazyn warzyw - wyposazono w regal magazynowy- do sktadowania pojemnikow z warzywami
i ziemniakami oraz umyuwalke i blat roboczy do wstepnej obrébki.

Magazyn jaj z wstepnym myciem i dezynfekcja wyposazony w urzadzenie chtodnicze do
przechowywania jaj, umywalke, naswietlacz UV oraz blat roboczy.

Magazyny nalezy wyposazy¢ w termometry i higrometry

UWAGA! llos¢ towaru sktadowana w magazynach nalezy dostosowac do powierzchni magazynowej, z
zachowaniem segregacji asortymentowej

UWAGA! Nalezy prowadzi¢ monitoring mikroklimatu w magazynach oraz monitoring temperatury w
urzgdzeniach chtodniczych- zgodnie z odpowiedniq zgodnie z odpowiednig procedurq systemu HACCP,

5. Wstepna obrobka produktow

W obszarze obrobki wstepnej wydzielono nastepujace stanowiska:

MAGAZYN 111 - obrébka wstepna warzyw prowadzona bedzie reaznie, gdzie po ich umyciu i
obraniu przekazywane beda dalej do kuchni wtasciwe;j.

. MAGAZYN 1V - stanowisko mycia dezynfekcji jaj, wyposazone w stot zlewozmywakowy 1-

zbiornikowy oraz naswietlaz UV do ich dezynfekcji. Jaja po umyciu i dezynfekcji przekazywane
beda do kuchni na poszczegdlne stanowiska, w zaleznosci od potrzeb.
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6. Produkcja

A)

W pomieszezeniu kuchni wtasciwej wydzielono nastepujace stanowiska:

Zmyuwalnia naazyn stotowych - potaazzono okienkiem podawaym ze stotdwka, przez ktore
prowadzony bedzie zwrot brudnych naczyn. Zmywalnie wyposazono w stot sortowniczy pod
ktérym znajduje sie pojemnik do gromadzenia odpaddéw konsumpcyjnych. Po oczyszazeniu
naczynia poddawane sa sptukiwaniu w zlewnie stotu zlewozmywakowego 1-komorowego, a
nastepnie poddawane procesowi mycia z wyparzaniem w zmywarce naczyn stotowych z funkcja
wyparzania. Czyste naczynia ustawiane sa w szafie przelotowej, skad dostepne sg dla obstugi
stanowiska wydawania positkow.

Przyjete zagospodarowanie technologiczne w obrebie zmywalni zapewnia zachowanie postepowego
obiegu naczyrni tj. od strefy brudnej do czystej.

B)

0
D)

E)

F)

G)

H)

)

Stanowisko obrébki warzyw - na ktérym prowadzone bedzie mechaniczne i reazne rozdrabnianie
warzyw do zup i suréwek. Stanowisko to wyposazono w stét roboazy oraz maszyne
wielozynnosciowaq z przystawkami do rozdrabniania warzyw.

Stanowisko obrobki macznej - wyposazone w stot roboczy z 1-komorowym zlewem oraz
mozliwoscig korzystania z mobilnych maszyn wielozynnosciowych.

Stanowisko krojenia pieczywa - wyposazone w blat roboczy, na ktdrym odbywa sie¢ krojenie
pieczywa.

Stanowisko produkgji zimnej — wskazane do przygotowania przystawek zimnych, krojenia wedlin,
sera, wykancania satat oraz przygotowywania kanapek. Stanowisko to wyposazono w stot
roboczy, pétke wiszacq oraz urzadzenie chtodnicze.

Stanowisko wstepnej obrobki mies i ryb — wyposazone w stét zlewozmywakowy 1-komorowy na
ktérym bedzie prowadzone rozmrazanie i mycie miesa/ryb.

Stanowisko obrobki cieplnej — wyposazone w stét roboczy, na ktdrym prowadzone bedzie krojenie i
porcjowanie miesa/ryb, rozdrabnianie, panierowanie oraz formowanie wtasciwych porgi oraz w
potke wiszaca na przyprawy. Stanowisko to wyposazone jest rowniez w urzadzenia do obrobki
termiaznej: piec konwekcyjno - parowy, patelnia uchylna, taboret elektryczny oraz kuchnia
elektryczna z palnikami.

Stanowisko mycia naczyn kuchennych - wyposazone w 1-komorowy basen utatwiajacy mycie
duzych naczyn kuchennych oraz blat roboczy z ociekaczem. Czyste naczynia przechowywane beda w
szafkach zabudowanych blatéw roboczych i stotow.

Stanowisko porcjowania i wydawania positkow - gdzie gotowe do spozycia positki wydawane
beda przez okno podawcze. Stanowisko to zlokalizowane jest w bezposrednim sasiedztwie szafy
przelotowej, w ktdrej przechowywane sg czyste nazynia stotowe oraz wyposazone jest w stot
roboczy, na ktérym prowadzone bedzie porcjowanie dan.

Stanowisko dostaw - zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych w poblizu magazynow.
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7. Uktad funkcjonalno - przestizenny pomieszczen w obrebie bloku zywieniowego

Pod potrzeby zespotu kuchennego wuydzielono niezalezne pomieszczenia do magazynowania
surowcow, przygotowania i produkcji positkbw oraz mycia naczyn stotowych.

Do zespotu zywieniowego rozwigzano niezalezne wejscie od zewnatrz dla dostawy towardw i
wejscie dla personelu oraz wejscie dla konsumentow.

Zaproponowany w przedmiotowym projekcie technologicznym uktad funkcjonalno - przestizenny
pomieszczen w obrebie lokalu wydzielonego pod zespot kuchenny zapewnia postepowy ciag
technologiczny, wykluz mozliwos¢ kizyzowania si¢ drog brudnych i czystych tj. surowcow i wyrobu
gotowego oraz drogi obiegu naczyn stolowych i dystrybucji positkdow z droga naczyn stotowych
brudnych.

8. Cze¢sc rysunkowa dla technologii

T1: Rzut przyziemia - uktad technologiczny, skala 1:50

Wykonali Branza Imie¢ i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
. . o . St-901/72 kwiecien
Projektant Sanitarna mgr inz. Jan Jurecki 66/52/86 2021r.
Sprawdzajgcy Sanitarna mgr inz. Jan Schulz POM/0295/PBS/16 kl;)(l)g?ren
. mgr inz. Joanna } Kwiecien
Asystent Sanitarna Kliszewska 2021r.
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I11. Projekt techniczny.

Zmiana sposobu uzytkowania z¢sci parteru budynku internatu

Andrzej Kobus
89-400 Sepdlno Kraj., ul. Kosciuszki 24

strona: wwuw.inztech.pl

e-mail: biuro@inztech.pl

(pomieszczen mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i

jednostka ewidencyjna Gmina Wiecborlk 041304_5 i obreb ewidencyjny 0014 Sypniewo

stotowki

na terenie dziatki nr 278/80 obr.0014 Sypniewo , 89-410 Wi¢cbork

LOKALIZACJA

89-422 Sypniewo
ul. Kwiatowa 3

RODZA) OPRACOWANIA

Projekt budowlany

INWESTOR

Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sypniewie

ADRES INWESTORA

89-422 Sypniewo, ul. Kwiatowa 3

Wykonali Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
. Architektura . WBPP- kwiecien
Projektant Konstrukdja tech. bud. Andizej Kobus NB7210/195/81 2021r.
Architektura L
. . o . St-901/72 kwiecien
Projektant Ks()nstrul<c]a mgr inz. Jan Jurecki 66/57/86 2021
anitarna
Sprawdzajacy Sanitarna mgr inz. Jan Schulz POM/0295/PBS/16 kl;)(l)g?ren
S . . _ . kwiecien
prawdzajacy | Konstrukcja | mgr inz. Mirostaw Mtynarek | KUP/0051/PWOK/15 2021r
Sprawdzajacy | Architektura mgrinz. arfhl;ingglla Steinke 231/POOKK/IV/2017 kl;)(l)g?ren
. o . . UAN-KZ-7210- kwiecien
Projektant Elektryczna | mgr inz. Wiestaw Szymanczak 109/86 2021r,
Sprawdzajacy | Elektryazna |mgr inz. Andrzej Wasniewski | UAN-KZ-7210-314/86 kl;)(i)(;iren
Asystent Konstrukgja mer inz. Joanna Kliszewska - kwiecien
Y Sanitarna & ’ 2021r.

Kategoria obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i oswiaty — kategoria 1X
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A. Konstrukcja

1. Dane podstawowe

Przyjeto zatozenia:
* konstrukcja istniejacych $cian nosnych z cegty petnej gr. 25cm, 38cm i 51cm,
+ strop nad kondygnacjg przyziemia - strop zeranski z ptyt szerokosci 119 cm,

* obciazenie z konstrukcji dachu przekazywane jest na sciany zewnetrzne oraz podiuzne S$ciany
wewnetizne,

+ dcianki dziatowe z cegty ceramicznej petnej 12cm,

+ zaprawa cementowo-wapienna.

2. Elementy konstrukcyjne

2.1 Podciag P1

W tabeli ponizej zestawiono obciazenia dla konstrukcji podciagu stalowego P1. Przyjeto do obliczen
stalowa belke o profilu HEB260, konstrukcje w catosci wykonac ze stali klasy 18G2A.

Obciazenia ze stropu zebrano dla rozpietosci l.=3,832m

Wartosc¢ Wartosc¢
Rodzaj obciazenia charakterystycazna [‘fi obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m’]
Obciazenie state
e Plytki ceramiczne 0,015m*21kN/m?
e (Gtadz cementowa 0,035m*21kN/m? 0,315 1,3 0,410
e Folia polietylenowa 0’7_35 ]’_3 0’?56
e Ptyta zeranska 2,93 11 3,223
e Tynk c-w na siatce metalowej 0,015*21kN/m? 0,315 1,3 0,409
5,096* 3,832m=19,528kN/m (19,528) 1,21) (23,629)
e Scianka dziatowa 6,825kN/m (6,825) (1,14) (7,78)
RAZEM: 30,708 1,22 36,407
Obciazenie scianka dzialowa
e 1,500% 3,832m=6,022kN/m 6,022 1,4 8,431
Obciazenie uzytkowe
e 1,250* 4,015m=5,019kN/m 5,019 1,2 6,022
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Wykres obliczeniowych momentéw zginajacych i sit tnacych

Przyjety przekroj elementu konstrukcyjnego spetnia warunki stanu graniznego nosnosci
i uzytkowalnosci. Podciag P1 nalezy wykonac z belek stalowych o profilu HEB160 w Klasie stali 18G2A,
wspartych na scianach nosnych budynku zgodnie z «esdcig grafizng branzy konstrukcyjnej niniejszej
dokumentacji. Belke oprze¢ 25cm na murze z obu stron na poduszkach betonowych.

Wszystkie rozwiazania dotycazace konstrukcji podciagu nalezy wykonac zgodnie z czescia opisowa

i rysunkowa branzy architektoniaznej i konstrukcyjne;j.

Pozostate nadproza nad projektowanymi drzwiami i oknami systemowe 25L19 badz kratownicowe
(Ginter lub SOLBET) montowane zgodnie z wytyaznymi producenta.

OPRACOWAL:

3. Czes¢ rysunkowa dla konstrukgji

K1: Rzut przyziemia - konstrukcje, skala 1:100
K2: Rzut pomieszczen higieniczno sanitarnych - konstrukcje, skala1:100

K3: Rzut 111 pi¢tra - czesci objete opracowaniem - konstrukcja, skala 1:100

K4: Nadproza P1, skala 1:50
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B. Instalacje sanitarne

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa adaptowane pomieszczenia mieszkalne oraz szkolne na potrzeby
kuchni i stotéwki. Budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 278/80 w Sypniewie przy ul. Kwiatowe;j 3.

Inwestor planuje zmiane sposobu uzytkowania cesci parteru budynku internatu (pomieszczen
mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stotowki.

Remontowane pomieszczenia wyposazone sa w nastepujace instalacje:
* instalacje elektryazna,
« instalagje c.o.
* instalacje wodociggowa i kanalizacyjna
* wentylacyjna.

Poniewaz zmianie ulegnie uklad funkcjonalno-przestizenny pomieszczen, Inwestor planuje
wykonanie nowych instalacji branzy elektryanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjne;j.
Powyzsze instalacje zasilane beda na dotychczasowych warunkach.

2. Przytacze wodociagowe

W ramach przedmiotowej dokumentacji nie przewiduje sie budowy nowego przytacza
wodociggowego. Budynek internatu posiada istniejace przytacze wodociagowe, z ktdrego zasilana zostanie
projektowana instalacja wodociagowa.

3. Instalacja wodociagowa

Wode zimng projektuje sie dostarzyc¢ z istniejgcego przytacza wodnego. Adaptowane oraz
remontowane pomieszazenia wyposazone sg «esciowo w istniejgca instalacje wodociagowa, jednakze z
uwagi na nowy uktad funkcjonalno-przestizenny jest ona niewystarczajaca.

W ramach inwestycji projektuje sie demontaz starej instalacji wodociggowej oraz montaz nowej,
dostosowanej do nowej funkcji niniejszych pomieszczen.

Zasilanie w wode przewiduje sie z istniejacej sieci wewnetiznej wspdlna rura polietylenowqg PE
40*4,6 (alternatywnie rurg stalowg ocynkowana izolowang tasma).

Projektuje sie nowa instalacje wodociagowa wewnetizng, rozprowadzajaca wode do punktéow
zerpalnych. Przejscia przewodow poziomych w przegrodach budynku wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach ze spadkami umozliwiajacymi
ich odwodnienie.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX (system ze zlgczami
zaprasowanymi umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach sciennych). Przewody nalezy
prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach $cian budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie
podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur - zgodnie
z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonan za pomoca ksztattek.
Woda ciepta doprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji w budynku.
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Zaleca sie stosowanie termostatyaznego zaworu regulacyjnego z mozliwoscia nastawienia
okresowej dezynfekgji instalacji w temp. 70 °C (np. TCV firmy Danfoss).

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelnos¢ i cisnienie zgodnie z wytyaznymi dla
systemow z rur PE.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowa armature oraz
urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatdw nie przewodzacych pradu elektryaznego nalezy objac
elektryaznymi potgezeniami wyrownawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364-5-54:1999.

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich przyboréw sanitarnych poza ptuczkami
ustepowymi i pisuarowymi, do ktdrych doprowadza sie tylko wode zimna. Przewody wodociggowe w
budynku mozna wykonac ze stali ocynk, miedzi lub przewodéw PEX z wktadkg aluminiowa. Rury z miedzi
nalezy taczyc¢ lutem twardym za pomocg ksztattek i taznikéw z miedzi, rury PEX na wcisk. Potgzenia
gwintowe nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa, przedza z konopi lub pasta uszczelniajaca. Bezwzglednie
zakazuje si¢ stosowanie minii otfowiowej lub farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac wytacznie przy uzyciu tgeznikow.
Niedopuszczalne jest giecie rur na zimno jak i na goraco. Ze wzgledow estetyznych przewody
wodociagowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w izolacji termiaznej. Bruzdy, po utozeniu przewodow
wodociagowych nalezy wypetnic¢ chuda zaprawa.

3.1 Badanie szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Badanie szezelnosci nalezy wykonywac przy podwyzszonym cisnieniu tj. 0,9 MPa w ciagu 20
minut. Probe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725 ,,Wodociagi i badania przy odbiorze”, PN-
82/9192-06 ,Wodociagi wiejskie. Szazelnos¢ przewodéw z PVC metodg bezodkrywkowa. Wymagania
i badania przy odbiorze.”Instalacje wody cieptej nalezy poddac¢ dodatkowej probie szczelnosci na gorgco
przy cisnieniu roboczym i temperaturze wody 65° C. Instalacje wodociagowa z rur stalowych z miedzi
i zestaw wodomierzowy nalezy uziemic¢ zgodnie z PN-1EC-60364-5-4: 1999.

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do ptukania i dezynfekgji
zmontowanej instalagji.

Instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ ysta wodg o duzej predkosci przeptywu. Po
przeprowadzeniu ptukania wodociagu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonac
podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/decm3 w ciagu 24 godzin.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwdér srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢c 10 mg Cl2/dcm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociagowy nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociaggowsa jak
poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

Po wykonaniu badania szczelnosci, ptukaniu i dezynfekgji instalacji wody cieptej i zimnej, wode
nalezy poddac¢ badaniu w zakresie oceny zdatnosci wody do uzytkowania.

3.2 Armatura

Jako armature projektuje sie:
+ zawory kulowe petnoprzelotowe,

« zawory «erpalne,
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+ zawory kulowe do ptuczki ustepowej,
+ zawory kulowe do ptuczki pisuarowe;j,
«  baterie umywalkowe oraz baterie prysznicowe.

Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykonac¢ z lewej strony. Ponadto zwrdcic
uwage, aby montowac zawory przelotowe do wody zimnej z niebieskim uchwytem, natomiast do wody
cieptej montowac zawory z uchwytem zerwonym.

4. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

W ramach przedmiotowej dokumentacji nie przewiduje sie budowy nowego przytacza kanalizacji
sanitarnej. Budynek A, ktérego pomieszizenia higieniczno-sanitarne na | pietize sa remontowane, posiada
istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej, z ktérego zasilana zostanie projektowana instalacja kanalizacyjna.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczyc¢ do gtéwnego przewodu kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej Scieki bytowe do istniejacego przykanalika kanalizacji sanitarnej.

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC taczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE o potaczeniach zgrzewanych). Podejscia
do przybordw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian, Srednice podejs¢ i spadki wedtug rysunkow
branzy sanitarnej i obowiazujgcych norm.

Przewody Kkanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem. W pomieszczeniach uzytkowych
wyposazonych w punkty erpalne wody zastosowac kratki podtogowe. Poziome przewody kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod stropem kondygnacyjnym, a nastepnie obudowac¢ ptytg gkf.

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow.
Konstruk¢ja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaty montaz instalagji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ogranizenie rozpizestizenianie sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem Kkanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki, elastyczne. Na zaworze napowietizajacym nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajace przenoszenie obciazen rurociggu

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonazyc rurg wywiewna lub specjalna
dachdwka wentylacyjng. Szczyt kazdego pionu kanalizacyjnego zakonazy¢ nalezy rurg wywiewna
wyprowadzona 0,50m ponad krawedz dachu lub zaworem odpowietrzajgcym.

Piony zabudowac¢ ptytami g-k wraz z zaizolowaniem akustyznym ich za pomocg weiny
mineralnej. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodu poziomego z PVC wynosza 1,0 m dla srednicy
od 50 do 110 mm.

Pod pionami kanalizacyjnymi zamontowac rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone nad dach
zakonczyc¢ zaworem napowietrzajagcym. Zawor nalezy montowac pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu
do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ ok. 10 cm.

PrzejScia przez elementy nosne budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszazelnionej
elastyaznym szezeliwem. Poziome przewody uktada sie ze spadkiem pokazanym na rozwinieciach instalacji.

OPRACOWAL:
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6. Wentylacja

Poniewaz w istniejacym budynku nie jest zagwarantowana prawidtowa wentylacja grawitacyjna
pomieszczen adaptowanych na kuchnie i stotdwke, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, wspomagana
mechanianie.

W ramach remontu przedmiotowych pomieszczeni projektuje sie dodatkowe kanaty wentylacyjne
o przekroju 14s14cm, gwarantujace prawidtowa wentylacje. Lokalizacja 1 uktad przewodow wentylacyjnych
zostat przedstawiony na rzucie sanitarnym remontowanych pomieszczen.

Na kondygnacji LIl i Ill pietra zastosowano dla remontowanych pomieszczen higienizno-
sanitarnych system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, wspomagany mechanicznie, pracujacy
w sposob ciaglhy.

Na system kanatéw wentylacyjnych sktadaja sie dwa gtéwne poziome kanaty wentylacyjne
o przekroju poprzeznym zgodnie z rysunkiem S5, usytuowane pod sufitem w remontowanych
pomieszczeniach.

Wentylacje grawitacyjna, wspomagana mechaniznie projektuje sie przy wykorzystaniu trzech
istniejacych przewoddw kominowych, do ktérych powietize odprowadzane bedzie z pomieszczen kratkami
wentylacyjnymi o wymiarach 14x14cm.

Na zakonezeniu istniejacych kanatéw wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ nasady hybrydowe
Turbowent Tulipan o $rednicy 150mm i 200mm.

Obrotowa nasada kominowa Turbowent Tulipan jest urzadzeniem dynamiaznie wykorzystujacym
site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina
nasady obraca si¢ zawsze w jedna i t¢ sama strone. Montuje sie ja na wylotach kominowych wentylacji
grawitacyjnej, szczegdlnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Budowa nasady pozwala na
umiejscowienie jej na przewodach znajdujgcych sie bardzo blisko siebie. Opatentowany sposéb montazu
wersji standardowej pozwala na montaz nasady bez uzycia jakichkolwiek narzedzi.

W pomieszczzeniach remontowanych tazienek nalezy zamontowac¢ kratki wentylacyjne
o wymiarach 14514cm.

Dla prawidtowego dziatania projektowanej wentylacji nalezy zamontowac¢ w stolarce okiennej
(w gornej ramie okiennej, minimum 2.00m nad poziomem posadzki) nawiewniki okienne, umozliwiajace
doptyw Swiezego powietiza z zewnatrz w wielkosci (od 20 do 50m?3/h kazdy) przy catkowitym ich otwarciu
i 20-30% tej ilosci przy catkowitym zamknigciu.

Ponadto w pomieszczeniach tazienek doptyw powietrza wewnetznego (nawiew brakujgcego
powietrza z korytarza) zostanie zapewniony pirzez otwory nawiewne w dolnej zesci drzwi o powierzchni
netto 220cm? przez drzwi wejsciowe.

Odptyw powietrza zostanie zagwarantowany przez system kanatow wentylacyjnych do pionow
wentylacyjnych, zakonczonych wentylatorami hybrydowymi.

Gtoéwny element instalacji wentylacji mechaniaznej stanowi centrala wentylacyjna usytuowana na
dachu budynku. Wydajnos¢ jej wynosi N=2660 m?/h i W=1510 m?*h. Oddzielny uktad wyciagowy
stanowi¢ bedzie wentylacja znad stanowiska obrébki cieplnej. Gtéwnym elementem wyciagowym bedzie
okap kuchenny wyposazony w wentylator wyciagowy o wydajnosci 800 m3/h.

6.1 Dobor urzadzen

Wymiana jednorazowa wg norm (PN-83/B-03430/Az3;2000 oraz PN-83/B-03430) wynosi:315,17
m?>.
Zgodnie z PN-EN 15251:2007:
* ‘tazienka w budynku mieszkalnym z WC lub bez: 50m?h
+ tazienka w budynku mieszkalnym z wydzielonym WC: 30m3/h

W projektowanych tazienkach wykorzystanie urzadzen bedzie 2-3-krotnie wieksze niz w budynku
mieszkalnym, stad dla:

*  miski ustepowej - 50m?/h,
+  pisuaru - 25m‘/h,
+ umyuwalni - fazienki - 5-krotna wymiana, zredukowana do 3-krotnosci.

Ostateaznie przyjeto:
« ciag 3 = 4*50 (4 toalety)= 200 m’/h, na ktéorym nalezy zamontowac urzadzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o srednicy 200 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnosc¢ 373
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m?*h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 8; zakres predkosci obrotowej 90-270 obrotdw na minute,

zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

+ ciag 4 = 3446 (tazienka)= 138 m*h, na ktérym nalezy zamontowac urzadzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o srednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnos¢ 197
m?*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw na minute,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

« ciag 5 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m?*h, na ktérym nalezy zamontowac urzgdzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o srednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada
wydajnosc¢ 197 m*h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw
na minute, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

+ ciag 6 = 3147 (tazienka) = 141 m*h, na ktérym nalezy zamontowac urzadzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o $rednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnosc¢ 197
m?*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw na minute,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

« ciag 7 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m?/h, na ktérym nalezy zamontowac urzadzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o srednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada
wydajnosc¢ 197 m*/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéow
na minute, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

* ciag 8 = 31447 (tazienka) = 141 m*/h, na ktérym nalezy zamontowac urzgdzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o srednicy 150 mm typ - nasadowy, urzadzenie to posiada wydajnos¢ 197
m’/h. Maksymalne podcisnienie (Pa) 6; zakres predkosci obrotowej 90-300 obrotéw na minute,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

Dla zapewnienia prawidtowej wymiany powietiza nalezy zamontowa¢ we wszystkich
projektowanych pomieszczeniach stolarke wewnetizng z podcieciami, zamiast kratek wentylacyjnych, z
uwagi na estetyke wykonazenia, o przekroju podciecia réwnowaznym tradycyjnym otworom
wentylacyjnym.

Do kompleksu tazienkowego na | pigtize 338 m?/h, co stanowi sumaryazng ilos¢ swiezego
powietiza, ktorg dostarczg 3 nawiewniki okienne o wydajnosci 30m?/h oraz 5 nawiewnikéw okiennych
o wydajnosci 50m?3/h

Do kompleksu tazienkowego na Il pietrze 291m’/h, co stanowi sumarycazng ilos¢ Swiezego
powietiza, ktora dostarczg 2 nawiewniki okienne o wydajnosci 30m*/h oraz 5 nawiewnikéw okiennych
o wydajnosci 50m?/h.

Do kompleksu tazienkowego na Ill pietrze 291m’/h, co stanowi sumaryazng ilos¢ Swiezego
powietiza, ktora dostarczg 2 nawiewniki okienne o wydajnosci 30m*/h oraz 5 nawiewnikéw okiennych
o wydajnosci 50m?/h.
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7. Czesc¢ rysunkowa dla instalacji sanitarnych

1S-01: Rzut piwnic - instalacje wodociagowe, skala 1:100

1S-02: Rzut przyziemia - instalacje wodociagowe, skala 1:100

IS-03: Rzut piwnic - instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100
1S-04: Rzut przyziemia - instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100
IS-05: Rzut prizyziemia - wentylacje, skala1:100

IS-06: Rzut dachu - wentylacje, skala 1:100

1S-07: Elewacja - wentylacje, skala 1:100

1S-08: Elewacja szczytowa - wentylacja
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IV. Uzgodnienia
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