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LEGENDA — instalacja oddymiania
CSQ

Centrala oddymiania

PO[ Przycisk oddymiania

pp| Przycisk przewietrzania

Zom:ozsmr“3ovma0x:ooaa3mo.oomo
24V DC; 1,0A; sita mQO\Nooz_ ¢

ND | Sitownik; naped drzwi oddymiajgych
24V DC; 300 N/500N ymady

AOD | przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
(zwalniajgcy elektrozaczep rewersyjny)
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Ew4 - oprawa awaryjna zewngtrzna (—25 do 40 stopni C); LED 5 W t=1h;
montaz na cianie na zewnqtrz praca w ukladzie “na ciemno”

EW3.2 - oprawa awaryjna z piktogramem kierunku ewakuqcji; LED 2 W t=1h;
montaz na $cianie; praca w ukfadzie “na jasno
EW3.1 - oprawa aznéﬁa z piktogramem kierunky ewakuagji, LED 2 W t=1h;
montaz na stropie; praca w ukfadzie "na jasno
EW2 - oprawa awaryjna natynkowa LED 3 W t=1h;
montaz na stropie; praca w ukiadzie "na ciemno” (Klatki schodowe)
Ewl — oprawa awaryjna do wbudowania w sufit podw. do osw. korytarzy LED 3 W t=1h;
praca w ukfadzie "na ciemno”; (korytarze)
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sifownik napedu okna oddymiajacego 1w Projektkowane okno nad spocznikiem: sifownik napedu okna oddymiajacego
24V DC: 1,6A; sita 800/400N . . proj. okno dla potrzeb oddymiania; pow. czynna 1,0m<na wys. 1,8m nad wyzszym spocznikiem 24V DC; 1,6A; sita 800/400N
odchviane na zewnatrz: \_‘D<<m Przebudowa istn. okna nad spocznikiem: wymiary w Swietle otwartego skrzydla: 1,45x0,70 m; wymiary w Swietle Sciany: ~1,60x0,80m odchylane na zewngtrz; \_m<<m
Y q » P proj. okno dla potrzeb oddymiania; pow. czynna 1,0m“na wys. 1,8m nad wyzszym spocznikiem naped ramieniowy Y ’

wymiary w Swietle otwartego skrzydla:  1,45x0,70 m; wymiary w Swietle sciany: ~1,60x0,80m
naped ramieniowy

Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku internatu
UWAGA: Obiekt: (pomieszczefi mieszkalnych i szkolnych) na pomi lia kuchni i stotéwki na
.. . . . . . z . 1ego . K =
Linie zasilania o$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé za pomocg przewoddw YDYp 3x1,5 w/t i przyfqczyé do :ma:_._. &_&_ﬂ_ ﬂq _n”m\mou e n;vi u ) 3 89422 Sypniewq
istniejgcych obwodéw zasilania os$wietlenia podstawowego korytarzy i klatek schodowych poszczegélnych Adres: Rl
" Nazwa rys.: .Ncﬁ 3 m_amﬂn = I § o._o_n¢<nnzn ewkuacyjnego
_AODQV\QDDO.__. i oddymiania klatki schodowe
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