Oznaczenie ~ Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.

Wrz

Wrz 1 Kanal wentylacyjny QD-N-C-480X861-150 1 0.5

Wrz 2 Redukca asym. QPR2v-N-C-480x861-400x400-m230-40-30-30-500 1 1.477

Wrz 3 Luk QBV-N-C-400x400-30-30-120-90 1 1.403

Wrz 4 Kanal wentytacyjny QD-N-C-400X400-1600 1 2.56

Wrz5 Wyrzutnia dachowa WDQ-E-N-C-400x400 1

Wrz 6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000 1 1.6

Ws

Ws 1 Kolano BPL-C-125-90 2 0118

Ws 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-101 1 0.04

Ws 3 Thumik elastyczny AKU-COMP-125 dt.835 2

Ws 4 Wentylator kanatowy TD-350-125-SILENT-ECOWATT 1

Ws 5 Zawdr wywiewny KW-RM-125-C 2

Ws 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3x3000+500 1 3.734

Ws 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-328 1 0.129

Ws 8 Tréjnik TPCL-C-125-100 1 0.156

Ws 9 Redukcja RPCL-C-125-100 1 0

Ws 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-178 1 0.056

Ws 11 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Ws 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-480 1 0.151

Ws 13 P.elast. ALSDL-L-100 963 1

Ws 14 P.elast. ALSDL-L-100 943 1

Wwc

Wwe 1 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118

Wwc 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3x3000+500 1 3.734

Wwe 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1879 1 0.738

Wwc 4 Redukcja RPCL-C-125-100 1 0

Wwc 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-153 1 0.048

Wwc 6 Wentylator tazienkowy SILENT-100 1

Nyple dodane:
Nypel NSL-C-125 6 0.053
Nypel NSL-C-160 1 0.064
Nypel NSL-C-355 3 0.190
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 35.4 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 9.5m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 80.8 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 51.3m2




