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do wentylatora dachowego W1 okapu kuchni
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ADAPTACJIA - RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

B Oprawa wnetrzowa nastropwa z kloszem LED 34 W, 4400 Lm

A Oprawa przemysfowa nastropowa LED 36 W; 5600 Lm; min. IP 65
A1 Oprawa przemystowa nastropowa LED 20 W; 2100 Lm; min. IP 65

EW3.2 — oprawa awaryjna z piktogramem kierunku ewakuacji; LED 2 W t=1h;
EW2 — oprawa awaryjna natynkowa LED 3 W t=1h;

Ew4 — oprawa awaryjna zewnetrzna (—25 do 40 stopni C);,LED 5 W {=1h;
montaz na $cianie na zewnqtrz; praca w ukfadzie ” "na ciemno

C1  Oprawa nastropowa z kloszem min. IP44 LED 22 W

C2 Oprawa nastropowa z kloszem min. IP44 LED 15 W
C3  Oprawa nastropowa z kloszem min. P44 LED 11 W

wypust: puszka przylqczeniowa w/t IP 44; 5x2,5 wg opisu

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP44

10/16A, 250V, p/t lub n/t zdlemie od charakteru pomieszczenia
tqcznik instalacyjny 1-biegunowy Swiecznikowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

tqeznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji "swiatto”
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

tqcznik instalacyjny schodowy
10/16A, 250V, p/t

Gniazdo sifowe P44
do przyfqczenia urzqdzenia technologicznego

E8=5 regulator wentylatora okapu W1 w kuchni

PSW1 . . . Lo
= panel sterowania centrali wentyl. dla kuchni i stofowki
R 6 i i
W3. ... grupa wentylatoréw sterowana wraz stykiem z centrali NW1
4 - zmywarko—wypazarka . o
W2 wentylator wywiewu sanitariatu; sterowany regulatorem REB
7~ szafa chiodnicza Wi wentylator wywiewu okapu kuchni (na dachu); sterowany requlatorem REB-5
8 — chfodziarka do joj CW1  centrala wentylavyina kuchni i stoféwki (na dachu)
9 - naswietlacz UV do jaj
11 - piec konwekcyjno—parowy
Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku intematu
12 - _uorw_:mo co:&:o Obiekt: (pomieszczen mieszkalnych 1 szkolnych) na pomieszczenia kuchni | stoféwki na
terenie dziatki nr 278/80 zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej 3, 89—422 Sypniewq
13 - kuchnia elektryczna z palnikiem Adres: Sypniewo, ul. Kwiatowa 3, gmina Wigcbork
14 - ﬁoco_‘mq m_mx»_‘v\Osz Nazwa rys:| Rzut przyziemia — instalacja elektryczna w pom. kuchni i stot6wki
Zespb6t autorski
Funkcja: Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
Proiektant: mgr inz. Wiestaw Szymaficzak
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